Vypis uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupitelstva

vo Velkej Ciernej, konaného diia 18.07.2022

K bodu 11:
Uznesenie ¢. 26/2022

Obecné zastupitel'stvo obce Velka Cierna:

A.) PREROKOVALO - Navrh funkéného vyuzitia pozemkov v katastralnom tizemi Vel'ka Cierna

B.) SCHVALUJE - funkéné vyuzitie pozemkov podl'a prilohy ¢ 1A, 1B k tomuto uzneseniu
v katastralnom tzemi Velka Cierna, ktorym sa ustanovuje funkéné vyuzitie pozemkov
v katastralnom uzemi Velka Cierna, okres Zilina pre uéely vietkych konani podla zakona
€. 50/1976 Zb. o izemnom plianovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov ato na individuidlnu bytovii vystavbu apre uéely drobenia
pozemkKkov:

1. prioritne pripravit také rozdelenie pozemku, aby bolo zabezpecené dopravné napojenie
z miestnej obsluznej komunikacie ku kazdému novovytvorenému pozemku pre 1BV
2. vymera jednotlivych pozemkov pouZitych na individudlnu bytovii vystavbu - izolované
rodinné domy, ktoré budi tvorené delenim vicsej parcely, musi dosahovat’ vimeru minimalne
800 m:
3. podmienka minimdlnej vimery 800 m? neplati v pripade, Ze sa jedna o pozemok, ktory vznikne
vyclenenim pozemku na pristupovi cestu
4. ak delenim vznika aj stikromna pristupova cesta, tak je nutné dodrzat nasledovné podmienky:
a) od hranice susedného pozemku bude vytvoreny zeleny pas v minimalnej sirke 1 meter,
ktory neméze byt pouzity ako vsakovaci pas
b) ak bude pristup z komunikacie ku viacerym pozemkom, potom bude pristupova cesta
priebezna, kde minimalna Sirka vozovky musi byt 4 metre a pozdlz komunikacie bude
vybudovany jednostranny chodnik v minimalnej $irke 1,2 metra - nie na zelenom pase
¢) komunikdcia bude vybudovand s naklonom od susedného pozemku, aby nedochadzalo
k podmacaniu, alebo zaplaveniu susedného pozemku dazd'ovymi vodami
d) vpripade zvedenia dazd'ovych vdéd do vsaku, bude vybudovanie vsaku povolené na
zdklade pozitivneho hydro-geologického posudku pre vybudovanie vsaku
5. Umiestnenim stavby a jej uZivanim nesmie byt zatazené okolie nad pripustni mieru a
ohrozovana bezpetnost a plynulost prevadzky na prilahlych pozemnych komunikiciach.
Umiestnenie stavby musi zodpovedat' urbanistickému a architektonickému charakteru

prostredia a poZiadavkam na zachovanie pohody byvania. - vyhlagka 532/2002 Z. z.
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sposob zastavby vo vyznatenom tzemi bude rieSeny zizolovanych rodinnych domov, pri

dodrzani p'odmienky 1 rodinny dom = 1 bytova jednotka = 1 siipisné &islo

budovy nesmi byt umiestfiované na hranicu pozemku, dodrZat odstupové vzdialenosti
v zmysle platnej legislativy '

maximalny pocet nadzemnych podlazi = 2 (dve) nadzemné podlaZia a max vySka stavieb +9,0
m nad droviou upraveného terénu, pri¢om v pripade svahu nad troviou upraveného terénu
prilahlého k prvému nadzemnému podlaziu. V pripade obytného podkrovia sa toto bude
povazovat za druhé nadzemné podlaZie - nakolko vietky domy v obci st malopodlazné a
zachovanie tohto pravidla je v zaujme obce

Podzemné vedenia inZinierskych sieti uloZit' tak, aby ochrannymi pasmami tychto vedeni
nebolo obmedzené uzivanie susedného pozemku

Minimalny koeficient zelene 0,6 pre pozemky pouZité na individualnu bytova vystavbu. Do
plochy zelene na rastlom teréne sa nepo¢ita plocha stojiska statickej dopravy, ani vtedy ak je
vytvorena z vegetacnych tvarnic. Minimalny koeficient zelene musi byt dodrzany aj v pripade
realizacie drobnych stavieb aspevnenych ploch. Pouzitim vegetatnych striech sa ich plocha
nezapocitava do koeficientu zelene.

Kazdy rodinny dom s jednou bytovou jednotkou musi mat’ vybudované najmenej dve stojiska
pre automobily na vlastnom rieSenom pozemku. Parkovanie na pozemnej komunikacif nie je
pripustné, z dovodu zniZovania priechodnej $irky cestného telesa pre prejazd zachrannych
zloZiek.

Kazdy rodinny dom musi mat uZ v projektovej dokumentacii vymedzeny priestor pre
umiestnenie smetnej nadoby na ukladanie odpadu z domacnosti a to na vlasthom riesenom
pozemku

Vpripade rieSenia vicSej lokality alebo iizemia, ktoré si vyzaduje navrh novej

komunikacie, je investor povinny predloZit’ tzv. architektonicki $tidiu danej lokality,

ktora bude komplexne riedit tzemie véitane ndvrhu technickej infrastruktiry,

reSpektujiic_vys$sie uvedené body. Urbanisticko - architektonicky navrh musi

korespondovat's existujicou pdvodnou zastavbou obce a charakterom okolitej krajiny.

Hlasovanie:

4 Marek Betinsky, Zdenko Klimek, Mdria Domanickd, Helena
Brosovd

Proti:

Zdrzal sa:

Nepritomni: 1 Monika Podstrdska

Velka Cierna, 01.08.2022
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Jan Matejicka
starosta obce, v.r.




